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VIZYON INOVATIF YALITIM LTD.
DETAYLI URUN KATALOGU

DENIZCILIK - SAVUNMA SANAYIi - ACIK DENIZ - DEMIRYOLU - ULASTIRMA

{«

Yeni nesil Ses & Titresim kontrolii, Yogusma ve Korozyon kontrolii,
Yuksek sicaklik ve Kriyojenik Isi Yalitimi ve
Pasif Yangindan Korunma ¢ozumleri
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HAKKIMIZDA

Vizyon Inovatif Yalitim Ltd.Sti. 2015 yilinda her turla yalitim ihtiyacina; uygun, gincel,
yenilik¢i cozimler sunmak amaciyla kurulmustur. Isi yalitimi, ses ve titresim sonumleme,
yuksek 1si ve kriyojenik yalitimin yani sira yangin yalitimi alaninda da en ileri teknoloji
arunleri, hizmetleri ve tasarimi ile hizmet vermektedir.

Denizcilik, savunma, otomotiv ve imalat sanayinde en kalici ve akilci ¢ozimleri sunuyoruz.
Tasarim ve tamamlama dahil olmak tzere garultu ve titresim yalitiminin her agsamasinda
denizcilik sektorine hizmet veriyoruz. Calisma alanimizda hem genis bir Grin yelpazesi
hem de tasarim hizmetleri yer almaktadir.

Her soruna veya ihtiyaca kalici ve etkili ¢cozUmler sunarak calismalarimizi
gerceklestiriyoruz. Bizim icin i1si yalitimi, ses yalitimi, yuksek is1 yalitimi, kriyojenik yalitim,
yangin yalitimi, korozyon korumasi ve yogusma kontroli ayri cozimler, ayri 6zel
tasarimlara sahip ayri Grlnler gerektiren 6gelerdir.

Tasarim, tedarik, uygulama, hizmetlerin test edilmesi ve maksimum performans,
uzmanlik alanimiz dahilindedir. Kalite ve memnuniyeti esas alan calisma ahlakimiz ve
ilkelerimiz ile sizlere ve ulkemize faydali olmak en buyuk ve temel hedefimizdir.

Vizyon inovatif Yalitim olarak tim sistemin icinde yer aliyoruz. En Kkalici ve etkili ¢6zimi
yUksek verimlilikle tasarliyoruz. Maliyetler ve sistem surekliligi bizim icin esit derecede
onemlidir. Sundugumuz Urin ve hizmetlerde, isin kapsami ne olursa olsun
musterilerimizin ihtiyaclarini hizli ve etkin bir sekilde ¢6zmeye odaklaniyoruz.

Tuarkiye'de gelisen cesitli sektorlerde yenilikgi ¢ézumlerimizi sunuyor ve bunu dunya
capinda yapmaya hazir oldugumuzu belirtiyoruz. Kuruldugumuz ginden beri ayni amag
ve dogrultuda hizmet verdik. Musterilerimizin yliksek memnuniyeti ile kritik projeleri
tamamladik. Ar-Ge merkezimizde yangindan korunma ve yuksek i1si yalitimi gibi Ust duzey

aranler gelistirmekteyiz.
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GURULTU KONTROL URUN GRUBU
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DECIDAMP SP 150

Bu Urin 6zel bir polimer teknolojisi ile gelistirilmistir. Gurdaltinin yapi, konfor ve islevi etkileyebilecedi her
alanda kullanilabilen hafif, toksik olmayan, yapisal sonimleme ekipmanidir. Ayrica, gemilerde 10 mm
kalinliga kadar kullanim igin IMO tarafindan onaylanmis, MED onayli ve viskoelastik, yapi bazli bir sénimleme
aranudar.

www.vizyonendustriyelyalitim.com/decidamp-sp-150 )

Pyroteh =
AMP DC30

DECIDAMP DC 30

Mikemmel viskoelastik sonimleme 6zelligi olan, yapidan yayilan hava sesinde 6nemli azalmalar saglayan,
kisitli bir katman (sandvig sistem) olarak en iyi sekilde calisan, iki bilesenli, poliiretan bazli bir sénimleme
pastasidir. Genis bir sicaklik araliginda iyi performans gosteren bu Grin, 6zellikle deniz ortamlarinda cok
saylda uygulamalarda kullanim igin mukemmel bir Grandur.

www.vizyonendustriyelyalitim.com/decidamp-dc-30_1 )



www.vizyonendustriyelyalitim.com/decidamp-sp-150
www.vizyonendustriyelyalitim.com/decidamp-sp-150
www.vizyonendustriyelyalitim.com/decidamp-dc-30_1
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DECIDAMP DC 06

Decidamp® DC06 su bazli, iki bilesenli bir sonimleme bilesenidir. Mikemmel viskoelastik sonimleme
ozellikleri, yapidan kaynaklanan guriltide 6nemli azalmalar saglar. Uriin, 6zellikle gemi bélmeleri ve gliverteler
gibi deniz ortamlarinda ¢ok sayida uygulamada kullanima uygundur.

www.pyroteknc.com/products/decidamp/decidamp-dc06/ )

DECIDAMP SLC

Zemin uygulamalarinda kullanilan, iki bilesenli, politretan esasli, titresim sonimleyici bir bilesiktir. Denizcilik
ve acik deniz endustrilerinde yapisal gurultl ve titresimi azaltmak igin pazar gereksinimlerini karsilamak
Uzere gelistirilmistir. Viskoelastik, hafif ve agirlikli olarak cesitli zemin kaplamalarinda ana doseme katmani
veya alt katman olarak kullanilir.

www.vizyonendustriyelyalitim.com/decidamp-slc ™


www.pyroteknc.com/products/decidamp/decidamp-dc06/
www.pyroteknc.com/products/decidamp/decidamp-dc06/
www.vizyonendustriyelyalitim.com/decidamp-slc
www.vizyonendustriyelyalitim.com/decidamp-slc
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DECIDAMP TILE

Decidamp® Tile, kalin panel yapilarinda titresim rezonanslarini azaltmak icin tasarlanmis, yiksek
performansli bir yapisal sonimleme Grinadar. EndUstri, denizcilik, demiryolu ve agir vasita endlstrilerindeki
pazar gereksinimlerini karsilamak icin gelistirilmistir. 10 ila 50°C gibi genis bir sicaklik araliginda olaganustu
sonimleme saglayan yeni nesil polimer bilesiklerin bir karisimi kullanilarak formule edilmistir

www.pyroteknc.com/products/decidamp/decidamp-tile )

NDS / NOISE DAMPING STEEL ALM.

It is a constrained (reduced) layered metal composite. NOS is a damped aluminum composite consisting of
two layers of aluminum laminated together using a layer of viscoelastic polymer to form its laminate. It is
used as a noise-damping panel product in many sectors.

www.vizyonendustriyelyalitim.com/uploads/pdf/NOISE-_DAMPING_STEELS.pdf ¢
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www.vizyonendustriyelyalitim.com/uploads/pdf/NOISE-_DAMPING_STEELS.pdf
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NDS / NOISE DAMPING STEEL

Viskoelastik polimer tabakasi kullanilarak birbirine lamine edilmis iki dis celik tabakadan olusan titresim
sonumleyici bir celik kompozittir. Standart Grtn elektro galvaniz kaplamali olarak tedarik edilir ve cesitli diger
metallerden imal edilenleri ve ylzeyi kaplanmiglari da mevcuttur. Elektro galvanizli, soguk haddelenmis,

dusuk karbonlu gelik kullanilmasi, Soundsteel in ekipman yapiminda yapisal bir malzeme olarak kullanilmasina
izin verir.

p)

www.vizyonendustriyelyalitim.com/soundsteel-mpm

"DAMTEC STANDARD" KAUCUK MANTAR MALZEME

KALINLIK: 3,4 VE 6 mm// GENISLIK: 1 m // RULO UZUNLUGU 20 VEYA 30 m. // YOGUNLUK 650-750
kg/ m3. DAMTEC Mantar Kauguk Gran grubuna aittir. Oamtec, Almanya'da KRAIBURG Relastec tarafindan

uretilmektedir. Topuk darbesi titresiminden kaynaklanan sesi ayak tabanindan, zeminden hatta tavan ve
duvarlardan izole etmek icin kullanilan en etkili, kaliteli ses yalitimli siltedir.

www.kraiburg-relastec.com/pdfs/data-sheets/damtec/en/data-sheet-damtec-standard-62.pdf )



www.vizyonendustriyelyalitim.com/soundsteel-mpm
www.vizyonendustriyelyalitim.com/soundsteel-mpm
www.kraiburg-relastec.com/pdfs/data-sheets/damtec/en/data-sheet-damtec-standard-62.pdf
www.kraiburg-relastec.com/pdfs/data-sheets/damtec/en/data-sheet-damtec-standard-62.pdf
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TITRESIM KONTROL URUN GRUBU
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VIBRAFOAM

Bu Urdn, yapisal guraltu ve titresimi azaltmak ve piyasa talebini karsilamak amaciyla deniz ve agik deniz
endustrileri icin gelistirilmis, zemin uygulamalarinda kullanilan, iki bilesenli, politretan esasli, titresim
sonumleyici bilesiktir. Viskoelastiktir, hafiftir ve daha ¢ok ana doseme tabakasinda veya cgesitli déseme
kaplamalarinda alt tabaka olarak kullanilir.

www.vizyonendustriyelyalitim.com/uploads/pdf/KRAIBURG_PuraSys_vibrafoam_vibradyn.pdf ©
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-

o
=

000

VIBRADYN

Gemi ve konfor teknelerinin ylzer zeminlerde akustik konforu arttirir. IMO / SOLAS sertifikali Grindar ve
titresimlerin yapiya iletimini dnler DIN EN ISO 11925-1'de E Sinifi olarak tanimlanmistir

VIBRADYN S-75, VIBRADYN S-150, VIBRADYN S-350, VIBRADYN S-750, VIBRADYN S-1500
www.vizyonendustriyelyalitim.com/uploads/pdf/KRAIBURG_PuraSys_vibrafoam_vibradyn.pdf ©


www.vizyonendustriyelyalitim.com/uploads/pdf/KRAIBURG_PuraSys_vibrafoam_vibradyn.pdf
www.vizyonendustriyelyalitim.com/uploads/pdf/KRAIBURG_PuraSys_vibrafoam_vibradyn.pdf
www.vizyonendustriyelyalitim.com/uploads/pdf/KRAIBURG_PuraSys_vibrafoam_vibradyn.pdf
www.vizyonendustriyelyalitim.com/uploads/pdf/KRAIBURG_PuraSys_vibrafoam_vibradyn.pdf
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Permeability coefficient

7

VZN-VIBRATION ISOLATOR / M8
TYPE : VZN 32,42 and 52
Anti vibration mount adjustable,

for interiors and mechanical rooms 4
e NOT ISOLATED
3 e |SOLATED
- Structure-borne noise damping
- Effective solutions at short distances 2
- Possibility to use in many positions
- Non-contact ergonomic structure 17
- Maximum payload : 25 KG
- Tensile strength: 2000 N e ‘ ’ ‘ ' ' | Gep)

0 25 50 75 100 125 150 175 200

Yapi durumu : Galvanizli celik ( 2mm )
Kauguk sertligi : Standart 50 Shore/ veya istenilen sertlikte
Standart Bina YUkseklikleri: 32 42 ve 52 MM

......

arttirir ve boyutsuz frekans oraninda bir azalmaya yol acar, ayrica sonumleme katsayisindaki bir artis
rezonans genligini ve goreceli konum gecirgenligini azaltir.

https://www.vizyonendustriyelyalitim.com/uploads/pdf/VZN_VIBRATION_ISOLATOR.pdf ©


https://www.vizyonendustriyelyalitim.com/uploads/pdf/VZN_VIBRATION_ISOLATOR.pdf
https://www.vizyonendustriyelyalitim.com/uploads/pdf/VZN_VIBRATION_ISOLATOR.pdf
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UYGULAMA ALANLARI

Urinlerimizin Kullanildigi Sektorler:

- Elektrik enerjisi Gretimi

- Hava kompresi

- Sivilarin pompalanmasi

- EndUstriyel aracglar

- Makine aletleri

- Deniz tahriki ve yardimci ekipman

- Tarim ve insaat makineleri ekipmanlari

- Tesislerin ve sitelerin akustik izolasyonu

- Titresimli elekler, Bunkerler, Silolar, Besleyici elekler

https://www.vizyonendustriyelyalitim.com/uploads/pdf/1.pdf )

AMC

MECANOCAUCHO

Rubber to
Metal Mounts



https://www.vizyonendustriyelyalitim.com/uploads/pdf/1.pdf
https://www.vizyonendustriyelyalitim.com/uploads/pdf/1.pdf
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DARBE SESi EMiCi KONTRPLAK KOMPOZIT PANELLER

VSP HL PANEL VSP CR PANEL VSP HPI PANEL
PANEL . BARIYER F:ANEI: GURULTU
ORUN ADI KALINLI! BARIYER MALZEME AGIRLIGI AZALTMA
MALZEMESI YO&UNLUGU (KG/ M2) RW EGRisi
@ 1/3 125 Hz
VSP HPI 21 :ViZYON
HIGH
HIGH DENSITY
PERFORMANCE 21 MM. POLYMER BASED 2000 Kg./m3 21,06 24.0
PANEL HPI SOUND INSULATION
AIRBORNE(8-5-8 )
1.20X2.48 M
VSP HPI 17: VIZYON
HIGH
HIGH DENSITY
ALY, 12 17 MM. POLYMER BASED 2000 Kg./m3 18,90 23.2
PANEL HPI SOUND INSULATION
AIRBORNE( 6-5-6)
1.20X 2.48 M
VSP HPI 11 :ViZYON
HIGH
HIGH DENSITY
PERFORMANCE 11 MM. POLYMER BASED 2000 Kg./m3 12,03 16.4
PANEL HPI SOUND INSULATION
AIRBORNE( 4-3-4)
1.20X2.48 M
VSP HL 22 :ViZYON
SOUND PANEL HL MASS LOADED
(8-6-8)1.20 X 2.48 22 MM. HEAVY LAYER TS E 2000 )
M
VSP HL 18 :ViZYON
SOUND PANEL HL MASS LOADED
(6-6-6 ) 1.20 X 2.48 L HEAVY LAYER 1778\Kg-{m3 i A
M
VSP HL 12: ViZYON
SOUND PANEL HL MASS LOADED
(4-4-4)1.20X 2.48 12 MM. HEAVY LAYER TS gz Loz
M
VSP CR 21 :ViZYON
SOUND PANEL CR
o 21 MM. CORK RUBBER 650 Kg./m3 14,03 221
M

www.vizyonendustriyelyalitim.com/uploads/pdf/VIZYON_IMPACT_SOUND_ABSORBENT_PLYWOOD_COMPOSITE_PANELS_TDS_REV2.pdf ND)


www.vizyonendustriyelyalitim.com/uploads/pdf/VIZYON_IMPACT_SOUND_ABSORBENT_PLYWOOD_COMPOSITE_PANELS_TDS_REV2.pdf
www.vizyonendustriyelyalitim.com/uploads/pdf/VIZYON_IMPACT_SOUND_ABSORBENT_PLYWOOD_COMPOSITE_PANELS_TDS_REV2.pdf
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DARBE SESi EMiCi KONTRPLAK KOMPOZIT PANELLER

VIZYONSUITE, CORE
Lite Core Heat Pane\ |

VLE

VIZYON LITE CORE

VIZYON LITE CORE ISI PANELI
BOYUT 1200 X 2480 mm

AGIRLIK 4.85 kg/m2 - 15 kg/m?2

KONTRPLAK Okoume Kontrplak i¢ Sinif 1 (EN 314-2), E05, 8/88 EN 314-2, EN 636-3,
KOMO 'Class A'by SKH - NL nr 3271

CORE MALZEMESI Mycell - Maricell M048 / DNV.GL sertifika no: TAK0O00012X

Basing Dayanimi Ortalama 0,69 Mpa ASTM D1621-10
Gerilme Direnci Ortalama 0,95 Mpa ASTM D1623
Termal iletkenlik 0,031 W/Mk 1SO 8301

Su sogurumu %1

YAPISTIRMA El sinifi Melamin yapistirici veya su bazli yapistirici

LITE CORE HEAD PANELIN TEKNiK OZELLIKLERI

KALINLIK mm KONFiGURASYON mm AGIRLIK kg/m2 UYGULAMA KAPSAMI
16 3+10 +3 4,85 ZEMIN + DUVAR
21 3+15 +3 5,25 ZEMIN + DUVAR
24 4+ 20 +4 7 DUVAR
36 8+ 20 +8 12,4 DUVAR
50 10 + 30 +10 15 DUVAR

www.vizyonendustriyelyalitim.com/uploads/pdf/vizyon_lite_core_panels.pdf ™


www.vizyonendustriyelyalitim.com/uploads/pdf/vizyon_lite_core_panels.pdf
www.vizyonendustriyelyalitim.com/uploads/pdf/vizyon_lite_core_panels.pdf
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DARBE SES EMiCi KONTRPLAK KOMPOZIT PANELLER

Lite Core Heat + Noise Pane\

VLE

VIZYON LITE CORE

Vizyon Lite Core Heat + Noise Panel CR
BOYUT; 1200 X 2480 mm

AGIRLIK 10,22 kg/m2 - 17,56 kg/m2

KONTRAPLAK Okoume Kontrplak i¢ Simif 1 (EN 314-2), E05, 8/88 EN 314-2, EN 636-3,
KOMO 'Class A'by SKH - NL nr 3271

CORE MALZEMESI Mycell - Maricell M048 / DNV.GL sertifika no: TAK000012X

Basing Dayanimi Ortalama 0,69 Mpa ASTM D1621-10
Gerilme Direnci Ortalama 0,95 Mpa ASTM D1623
Termal iletkenlik 0,031 W/Mk IS0 8301

Su sogurumu %1

SONUMLEME MALZEMESI Kauguk (PU elastomer baglayici madde ile kauguk ve mantarin
ince grandilleri

YAPISTIRMA ELl sinift Melamin yapistirici veya su bazli yapistirici

LITE CORE HEAD + NOISE PANEL CR TEKNiK OZELLIKLERI

KALINLIK mm KONFIGURASYON mm AGIRLIK kg/m2 UYGULAMA KAPSAMI
24 N+10 +3 10,22 ZEMIN + DUVAR
26 13+10 +3 12,55 ZEMIN + DUVAR
42 13+ 23 +6 14,62 DUVAR
47 13+ 26 +8 16,20 DUVAR
49 13+ 26 +10 17,56 DUVAR

www.vizyonendustriyelyalitim.com/uploads/pdf/vizyon_lite_core_panels.pdf ™


www.vizyonendustriyelyalitim.com/uploads/pdf/vizyon_lite_core_panels.pdf
www.vizyonendustriyelyalitim.com/uploads/pdf/vizyon_lite_core_panels.pdf
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AKUSTIK KONTROL URUN GRUBU

|

QUADZERO NL

Ustiin akustik iletim kaybi ve yiikseltilmis yangin direnci sunan yiiksek performansli, folyo kapli, kitle
yUkla Vinil den mamul agir ses bariyeridir. Yangina dayanikli folyo kaplamali Quadzero ™ NL, denizcilik,
insaat ve nakliye sektorlerindeki kati yangin guvenligi gereksinimlerini karsilamak igin Pyrotek
tarafindan gelistirilmistir. Urin, dislk alev yayiimi icin Uluslararasi Denizcilik Orglta standartlarinin
yani sira isi yayilimi, toksisite ve alev yayma ézellikleri icin ingiliz, Alman, Amerikan ve Avustralya bina
ve nakliye standartlarina uygun en yiuksek yangin derecelerine ulasir. Detay igin:

www.vizyonendustriyelyalitim.com/quadzero-nl ™

ETileFix

amp

DamTileFix, petek seklinde visko elastik bir tabaka iceren cok yuksek sonimleme glcune sahip uglu
kompozit yapidan olusur. DampTileFix yanmaz yapisi ile glc¢ld bir yangin dayanimi sergiler. Vizyon Yenilikgi
Yalitim tarafindan gelistirilen ve 2021 yilinda ABD'de yilin yalitim 6dulu secilen bir Granduar.

www.vizyonendustriyelyalitim.com/damptilefix

p)


www.vizyonendustriyelyalitim.com/quadzero-nl
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WAVEBAR MIL

Fiberglas kumasla birlestirilmis ylksek performansli, esnek, kutle yUklu bir vinil guraltt bariyeridir.
MIL-PRF-24699A (SH) ile uyumlu olarak askeri ve donanma endustrisi icin tasarlanmistir. Wavebar,
mikemmel yangina ve isi yalitimina sahip yogun, ince, oldukga esnek ve yirtilmaya dayanikli bir garaltt
bariyeridir. Orijinal Wavebar ses gecirmezlik ¢zellikleriyle tasarlanan ve 'alev kalkani' eklenen Wavebar MIL,

askeri aracglarda ve donanma gemilerinde kullanim icin onaylanmistir.

www.vizyonendustriyelyalitim.com/wavebar-mil ™

[ ]
VIZYON
ENDUSTRIYEL

STANDART HEAVY SOUND BARIYERLERI

VZN-HL. 6 mm
VZN-HL. 4 mm
VZN-HL. 2 mm



www.vizyonendustriyelyalitim.com/wavebar-mil
www.vizyonendustriyelyalitim.com/wavebar-mil
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VISCO ELASTiIK SONUMLEME BARIYERI (SUPER SILEND HL)

SUPER SILEND HL 100 :
SUPER SILEND HL 70
SUPER SILEND HL 50
SUPER SILEND HL 35 :

—

5 mm) 2000 kg / m?

3,5 mm) 2000 kg / m®
2,5 mm) 2000 kg / m®
1,7 mm) 2000 kg / m®

—_ o~~~

* Kullanimi kolay ve plriizlu ytizeylere uyarlanabilir.
* Bicak veya makasla kolayca kesilebilir

* Cogu ylizey tipine iyi yapisma.

* Buhar kontrol katmani gorevi gorur

* Soguga ve sicaga dayaniklilik.

* Mikemmel yaslanma direnci.

* Curiimez.

www.vizyonendustriyelyalitim.com/uploads/pdf/SUPER-SILENT-HL.pdf )


www.vizyonendustriyelyalitim.com/uploads/pdf/SUPER-SILENT-HL.pdf
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SILENTSTEP PREMIUM

Yuksek yogunluklu birinci sinif 6zel slinger ve alt tabakaya eklenmis, esnek ses emici bir bariyerden olusan
yUksek performansli bir akustik hali altugidir. ( Ayni zamanda parke altinda da uygulanmasi mUmkunddar)
Bu iki Grindn kombinasyonu, Silentstep'in ayak sesi gibi iletim etkisinden kaynaklanan gurultiyU ve konusma
gibi havadan gelen gurultuyu azaltmasina olanak tanir. Silentstep Premium ¢ok katli yasam, ticari, otomotiv ve
deniz pazarlarinda gurulta azaltma gereksinimlerini karsilamak igin gelistirilmistir. Kesmesi ve dosemesi basit,
muikemmel destek ve her tlr hali uygulamasi icin saglam bir yastikli taban sunar. Cam elyafi ve kompozit zemin
panellerinin kullanildigi ahsap ve denizcilik uygulamalari gibi hafif doseme yapilari igin idealdir.

BOYUTLAR: 2000 X 1200 mm
KALINLIK: 12 mm
DENSITY: 2210 kg/ m*

www.pyroteknc.com/products/silentstep/silentstep/ ©



www.pyroteknc.com/products/silentstep/silentstep/
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SORBERMEL

Melamin recineden yapilmis esnek, hafif, acik hicreli, acik gri bir kopuktur. Yiksek derecede alev geciktirici ve
mukemmel ses emilimi ve 1si yalitim o6zellikleri ile Sorbermel ™ boyutsal olarak stabildir ve poliGretan
képlklerden daha serttir. Agirtiga duyarli uygulamalarda tercih edilen bir secimdir. Sorbermel™, ulusal ve
uluslararasi standartlari karsilamak igin yangin derecelendirmelerinde en yuksek siniflandirmalardan

lTM

bazilarina ulasir. Sorbermel ™, demiryolu, otomotiv, denizcilik, bina ve insaat gibi cesitli endustriyel

uygulamalar igin bir secimdir. AGC ( Alm. Glass Colth ) kapli ve bir yizu kendinden yapiskanli olarak imal edilir.

1-VZN-SORBERMEL AGC
2-VZN-SORBERMEL TEXTILE

KALINLIK: 20,30,50 and 80 mm
BOYUTLAR: 1.2 m X 1m

www.vizyonendustriyelyalitim.com/sorbermel ™
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SORBERBARRIER

Hem mukemmel guraltu iletim kaybi hem de yiksek guraltt emilimi ayni anda sunan benzersiz bir kompozit
guriltd kontrol Grdnadur. OEM ve denizcilik pazarlarinda guriltiyt azaltma gereksinimlerini karsilamak tzere

™ 1

gelistirilmistir. Sorberbarrier, esnek kitle bariyeri Wavebar®'in Gsttn performansini Sorberfoam ™ 'in ylksek
absorpsiyon 6zellikleriyle birlestirir. Wavebar, orta ila yiksek frekanslarda ses emilimini artiran dogal
sogurma egrisini degistirmek icin Sorberfoam katmanina lamine edilmistir. Bir yuzi, AGC (Aliminyum kapli
Glass Colth ) kapli olarak imal edilir.

1-VZN-BARRIER AGC

2-VZN-BARRIER TEXTILE

KALINLIK: 20,30,50 and 80 mm
BOYUTLAR: 1.2 m X 1m

www.vizyonendustriyelyalitim.com/sorberbarrier_] ™

SORBERFOAM

Genis bir frekans araliginda yuksek guralti emme 6zellikleri sunan yeni nesil yanmama 6zelligi ile modifiye

edilmis, esnek akustik kopuklerdir. Denizcilik,Ticari Araglar, OEM ve Otomotiv pazarlarinda yankilanma
gUraltisunU azaltma gereksinimlerini karsilamak Uzere gelistirilmistir. Pyrotek bu singerde hucre yapisi
boyunca hiicre boyutunu, gézenekliligini, yogunlugunu ve akis direncini kontrol ederek geleneksel akustik
kopuklerden daha iyi performans gosteren bir polilretan kopuk formule etmis ve gelistirmistir.

www.vizyonendustriyelyalitim.com/sorberfoam ™
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VZN-SILENT PERFORE ALU./ SES EMiCi DEKORATIF ALM. PANEL

Delikli sacdan ses emici bitis panelidir. Levhalar duz veya siyah, hava akimina dayanikli, cam bazli akustik
tekstil Sorbertextile STA ile lamine edilmis olarak mevcuttur ve yuksek performansli ses absorpsiyonu sunar.
Uriin estetik bir gériinime sahiptir ve sert, dayanikli bir yiizeye sahiptir. Delikli metal yiizey, denizcilik sinifi
5052 aliminyum levhadan veya elektro galvanizli celikten imal edilmistir. Bu acgik alan, ses dalgalarinin
gecmesine ve destek kumasi tarafindan emilmesine izin verir. Ses, dayanikli destek kumasindan gecerken, ses
dalgalari surtiinme yoluyla 1si olusturarak enerji kaybina neden olur, boylece gurultlyU ve yansiyan sesi azaltir.
Levhalar, korozyon direnci saglayan beyaz veya istenen renkte bir toz boya kaplamasina sahiptir. Arka kumas
Sorbertextile STA ile yapistirilmadan 6nce metal ylzey toz boya ile kaplanabilir.

ALUMINYUM PANEL KALINLIGI: It is manufactured as 1,1.2 and 1.5 mm.

OLCULER: 1X m X 2 m (net size with perforated holes)

STANDARD RAL KODLARI: 9010 and 9003

DELIK CAPI. 1, 1.5 ve 2 mm. 2 mm standart delik capi tretimi olarak Gretilmektedir.

AA AL E NN X
AA A LR Y
ALY Y

www.vizyonendustriyelyalitim.com/uploads/pdf/SILENT_PERFORATED_ALU.pdf ©
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NDS / GURULTU SONUMLEYiCi DELiKLi PANEL

Viskoelastik polimer tabaka kullanilarak birbirine lamine edilmis tek dis delikli aluminyum levha ve 6zel

sonumlu tabakadan olusan, titresim ve hava kaynakli gurualtt sénimleme 6zelliklerine sahip bir kompozittir.
Ylzeyi elektrostatik boya ile kaplanmistir.

www.vizyonendustriyelyalitim.com/uploads/pdf/SUPER_SILENT_PERFORATED_ALU.pdf )
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TERMAL BARIYER VE YOGUSMA KONTROLU URUN GRUBU

DECICOAT T35

T35, yogunlasma onleyici ve korozyona karsi koruma ozellikleriyle 6zel olarak formule edilmis su bazli
puskurtmeli bir 1s1 yalitim kaplamasidir. Demiryolu, acik deniz, denizcilik, kimya, petrol, otomotiv ve insaat
sektorlerindeki Pazar ihtiyacglarini karsilamak igin gelistirilmistir. Uygulama kolayligi ve az tiketim miktari
ile ekonomiktir.

www.vizyonendustriyelyalitim.com/decicoat-t35_1 ™
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YUKSEK SICAKLIK VE YANGIN YALITIM URUN GRUBU

FIRE MASTER CERAMIC BLANKET

Morgan Thermal Ceramics'in FireMaster® yangin koruma serisi, denizcilik endustrisinin yapisal yangindan
korunma ihtiyaclarini karsilamak igin 6zel olarak tasarlanmistir ve yiksek performans ve hafif yapisal yangin
korumasi sunar. FireMaster® esnek, hafif battaniye Urlnleri kimyasal baglayicilar olmadan Uretilir ve
yanginlarda zehirli dumanlar veya izosiyanatlar Uretmez. Hizli feribotlarda, yolcu gemilerinde ve luks yatlarda
bolme ve glverte yangin korumasi igin yaygin olarak kullanilirlar. Morgan Thermal Ceramics, yiksek surat
teknelerinde yangin korumasinda pazar lideridir. FireMaster® Grinleri, yliksek sicakliklarda uzun sureli calisma
kapasitesine sahiptir. Bu, yangin sicakliklarinin yaklasik 1400°C'ye ulasabilecedi uygulamalarda yangindan
korunma ¢6zimlerimizin daha ince, daha hafif veya daha uygun maliyetli secenekler olabilecegi anlamina gelir.
FireMaster® Marine Plus Battaniye sistemleri, celik, aliminyum ve sandvi¢ panel kompozit yapilarin yapisal
yangin korumasi icin oNV ve EU MED onaylarina sahiptir. FireMaster® 607 ve Deniz battaniyesi birden fazla
uluslararasi tip onayina ve AB MED onaylarina sahiptir.

www.morganthermalceramics.com/media/2224/fm-marine-plus-faced-blankets-data-sheet.pdf ™
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MINERAL WOOL

ROCKWOOL SeaRox serisinden deniz yalitimi, deniz ve agik deniz endistrisinde yangin glvenligini, ic mekan

iklimini ve ses korumasini iyilestirmek igin tasarlanmistir. Cozimlerimiz ¢oklu uygulamalar igin uygundur.
Buna, yerlesik yolcu gemileri, yolcu gemileri ve ticari gemilerin yani sira petrol kuleleri ve rtzgar ciftlikleri
gibi acik deniz birimleri dahildir. Urinler, hafif levhalar ve esnek altliklardan yiiksek yogunluklu, sert levhalara
kadar cesitlilik gosterir ve ¢cok gesitli alternatif kaplamalarla sunulur.

www.rockwool.com/group/products-and-applications/marine-and-offshore-insulation/#why ™

P

ASAGIDAKILER A SINIFI GELiK COZUMLERININ AVANTAJLARIDIR:

* PAROC Marine Navis Slab 60, PAROC Marine Navis Mat 60 ve PAROC Marine Navis Wired Mat 60 liriinlerinin
yogunlugu ve kalinligi, yapiminda hangi iriin kullanilirsa kullanilsin her zaman aynidir.

« Uriinler, farkli kombinasyonlarda kullanilabildigi gibi, ayni uygulamada déseme ve paspaslari da bir araya
getirebilmektedir.

* Yerinde kurulumu kolaylastiran ok gesitli farkli kurulum olanaklari vardir.
Daha hafif bir Griin ile montaj islemi daha kolaydir ve tim yapilar icin sadece bir tane yalitim katmani
yeterlidir.

www.paroc.com/products/marine-and-offshore ©
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ViZYON AEROGEL BLANKET

10 mm kalinliginda, 1 m genisliginde ve 10 m uzunlugunda rulo halinde gelir. Isi iletim katsayisi degeri:
0,027 W (m2/K)

FiZIKSEL OZELLIKLER

* Calisma Sicakligi : -50 °C, +600 °C

» Termal iletkenlik Katsayisi: 0.016 W/mK

* Beyaz renk

* Su Emme: minimum %6, maksimum %14 (300C /600F derecesinde 24 saat kosullanmadan sonra)
* Slump direnci: %5 kalinlik degisimi

* Buhar Gegirgenligi: 5-5.5 mu

* Yangin Sinifi: A-sl-d0

* Basing Dayanimi : 40 kpa %10

* Cevresel Etki: m2 basina 5,4 kg C02 (1 cm kalinlik)
* Is1 Kapasitesi : 1000 J /kg/K

*pH: 8

* Battaniye Tane Boyutu: 0-1 mm, 1-2 mm, 2-4 mm

+ Uriin Sekli: Rulo

+ Uriin En ve Boyu: 1m X 10 m (10 m2 / RULO

www.vizyonendustriyelyalitim.com/aerogel-blanket ™
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VIiZYON .
MIKROPOR®US
PANELS

VM BOARD 1000 C VM FLEXIBLE 1000 C
VIZYON MICROPOROUS PANELS (1000 C)
Vizyon Mikro gozenekli Paneller, iyi islenebilirlik ile birlikte Gsttn yalitim 6zellikleri sunan sert, yiksek butunluklu
mikro gozenekli bir levhadir. Bir filament takviyesi ile opaklastirilmis bir pirojenik silika karisimindan uretilen bu
levha, 1000 sinifinda, ham halde (yani kapsillemesiz) veya cam elyafi veya aluminyum kapsulleme gibi cesitli

kaplamalarda gelistirilmis olarak mevcuttur.
www.vizyonendustriyelyalitim.com/uploads/pdf/VIZYON_MIKROPORUS_PANELS__1000_C_.pdf ™

VM 17
MACUN KARISIMINDA YUKSEK SICAKLIK ICIN ISI YALITIM SISTEMI (1000 °C)

Gazlarin veya sivilarin cevreyi olumsuz etkilemeden tedarik edilmesi, ¢ikarilmasi veya aktarilmasi gereken

endustride her yerde ylUksek sicaklik yalitimi talebi ortaya ¢ikiyor. VM 17 yalitim sistemi ile birgok alanda
kendini kanitlamis uygun bir streg¢ gelistirilmistir. Yalitim Uretiminde veya yalitimli agrega kullaniminda
herhangi bir saglik sorunu yasanmamasi saglanmistir.

YALITIM BIiLESIGININ ISI ILETKENLIGI VM 17 (iKi PLAKA YONTEMI

Ortalama sicaklik (°C) 100 200 300 400 500 600 700 800
(W/mK) 0.13 0.14 0.15 0.16 0.18 0.20 0.21 0.23

www.vizyonendustriyelyalitim.com/yuksek-isi-1000-c-sivi-kivamli-yalitimi-vm-17 N
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AREMCO

1700 °C Derecede, Teknik seramik, .
yapistiricilar, kaplamalar ve.sizdirmazhk . § ¥

Wiz

)
AY
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malzemeleriz -
iR

frinnne

MALZEMELER

Aremco'nun gelismis malzeme bdélima, 3200 °F'ye kadar uygulamalar igin teknik seramikler, yapistiricilar,
kaplamalar, dolgu macunlari ve ¢omlekgilik bilesiklerinin gelistirilmesi ve Uretiminde Lliderdir.
Bu malzemeler endulstri genelinde sensarlerin, elektrikli bilesenlerin ve analitik cihazlarin tasariminda
kullanilmaktadir. Hizmet verilen sektorler arasinda otomotiv, havacilik, kimyasal isleme, metalurji, enerji
Uretimi ve yari iletken yer almaktadir.

www.aremcoturkiye.com/teknik-dokumanlar ™
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YUKSEK SICAKLIK YALITIMI VE ISIYA DAYANIKLILIK

www.vizyonendustriyelyalitim.com/uploads/pdf/thermal-ceramics-product-overview_april2019_websize.pdf ™
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KAYNAK STUDLARI VE CiVILER/PINLER

THREADED STUD TYPE RD, PD, UD and DD
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Malzeme: Paslanmaz celik, gelik 4.8 ve
aluminyum 6082-6061.

Kullanim: Alttan disli ve saftli disli montaj
saplamalari, deniz ve kara endiistrisinde
genis bir uygulama yelpazesine sahiptir.
ISO 13918

Mevcudiyet: istek iizerine (sinirli stok)
Minimum Lojistik: 100 adet/paket

Malzeme: Paslanmaz celik, gelik 4.8
Kullanim: Montaj studlari tamamen
dislidir ve ¢ok cesitli deniz ve kara
endistrisinde kullanilabilir.
Mevcudiyet: istek iizerine (sinirli stok)
Minimum Lojistik: 100 adet/paket

Malzeme: Paslanmaz ¢elik, celik 4.8
Kullanim: digsiz montaj studlari deniz ve
kara endistrisinde genis bir uygulama
yelpazesine sahiptir.

Mevcudiyet: istek lizerine (sinirli stok)
Minimum lojistik: 100 adet/paket

www.vizyonendustriyelyalitim.com/uploads/pdf/VIZYON_WELD_STUDS.pdf ©
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IZOLASYON CIiVILERI

BIMETAL PIN VBS (ALUMINIUM AREA)

ALUMINYUM KAPSUL YALITIM GIiViSI

Malzeme: Bakir kapli gelik, paslanmaz celik
1.4301 (aliminyum ug)

Kullanim: Deniz ve kara endistrisinde
aliminyum yuzeylere yalitimin montajl.
Bimetal pimler, 03 mm capinda isil yapismali
telden yapilmistir.

Minimum Lojistik:

25mm - 40mm - 2000 pcs./package

50mm - 100mm - 1000 pcs./package
from110mm- 500 pcs./package

40 mm, 80 mm, 120 mm, 140 mm ve 160 mm boylarda uretilmektedir.

Civi duvar kalinligi: 3 mm

INSULATIONPIN

) L

Ll

Malzeme: Bakir kapli gelik, paslanmaz celik

1. 4301

Kullanim: deniz ve kara endistrisinde yalitimin
montaji. Yalitim pimleri, 02 mm ila 05 mm
arasinda degisen caplarda isiyla yapistirilabilir
telden yapilmistir.

Mevcudiyet:

istek iizerine

Minimum Lojistik:

25mm - 50mm - 2000 pcs/package

60mm - 150mm - 1000 pcs/package

from 160mm - 500 pcs/package

40 mm, 80 mm, 120 mm, 140 mm ve 160 mm boylarda uretilmektedir.

www.vizyonendustriyelyalitim.com/uploads/pdf/VIZYON_WELD_STUDS.pdf ©
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|| Viz

CLIPTYPE R

b Malzeme: Galvanizli gelik ST, OC;
| paslanmaz celik 1.4301

Kullanim: Her tiirli pime yalitim montaji igin
gecerlidir.

‘ Mevcudiyet: Stokta

Minimum Lojistik: 6000 adet/paket

38

ALUMINYUM KAPSUL YALITIM CiViSi
40 mm, 80 mm, 120 mm, 140 mm ve 160 mm boylarda uretilmektedir.
Civi duvar kalinligi: 3 mm

MATERIAL: STEELST

d Diameter (mm) Weight(kg/100) Index
3 38 0,35 T-03-001T-
4 38 0,35 03-002

CLIP TYPE WN (DECORATIVE)

Malzeme : Galvanizli gelik ST, OC;
paslanmaz celik 1.4301

Kullanim: Her tiirld pime yalitim montaji igin
gecerlidir. Dekoratif PVC kapak ile birlikte
verilen klips.

Mevcudiyet: Stokta

Minimum Lojistik: 2500 pcs/package

ALUMINYUM KAPSUL YALITIM Civisi
40 mm, 80 mm, 120 mm, 140 mm ve 160 mm boylarda uretilmektedir.

Civi duvar kalinligi: 3 mm

www.vizyonendustriyelyalitim.com/uploads/pdf/VIZYON_WELD_STUDS.pdf )
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TEKSTIL URUN GRUBU

SORBERTEXTILE

Istya duyarli yapiskanla kaplanmis cam esasli akustik kumastir. Kumasg, mikemmel mekanik mukavemet,
opaklik, gecirgenlik ve yanmazlik saglayacak sekilde tasarlanmis ve onaylanmistir. lyi bir ses emilimi ve zarif
bir gérinim saglamak icin esas olarak gozenekli panellerin arkasina monte edilmek Gzere tasarlanmistir.
Kumas akustik o6zelliklerin daha da gelistirilmesi icin kullaniliyorsa, polyester battaniye, tas yunu veya cam
elyafi gibi toplu yalitim malzemelerinden elyaf salinimini 6nlemeye de yardimci olur. Sorbertextile STA, yangin
ve akustik performansi artirmak igin Sorberscreen, Sorberfoam ve Sorberpoly ile lamine edilebilir. Gozenekli
metale lamine edildiginde Sorberscreen ST, MED Band MED D sertifikalarinin (Wheelmark) Uluslararasi
standartlarina uygun olarak dusuk alev yayiliminda en yuksek yangin derecelerine ulasir.

RULO GENISLIGI: 1.20 m.

www.vizyonendustriyelyalitim.com/sorbertextile-sta ™
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CAM ELYAF KUMAS ST 1ve ST 55
ST 1ve ST 55: MINERAL YUN UZERINE CAM ELYAF KAPLI YALITIM KUMASI

Malzeme : Camelyaf
Kullanim: isi yalitim malzemesi, yanmaz, kimyasallara dayanikli. Su korozyonuna maruz kalmaz.

Dayanikliligl, korozyon ve bozulma direnci, 450°C i1siya dayanikli oldugu ONV tarafindan onaylanmistir.

www.vizyonendustriyelyalitim.com/st-1-ve-st-55-cam-elyaf-kaplamali-mineral-yun-uzeri-yalitim-kumasi ™

SERAMIK FIBER KUMAS
SERAMIK FIBER KUMAS 900° C / TEL TAKVIYELI

Seramik elyaf ipliklerden Uretilmis, yuksek isida kullanima uygun bir Grindar.

www.vizyonendustriyelyalitim.com/seramik-elyaf-kumas-900-c-tel-takfiyeli ™
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POLIURETAN KAPLI CAM ELYAF KUMAS
POLIURETAN KAPLI CAM ELYAF KUMAS 400° C

Cam elyaf Uzerine polilretan kaplanarak elde edilen rin, yaglara ve solventlere karsi yiksek direng saglar.

www.vizyonendustriyelyalitim.com/poliuretan-kapli-cam-elyaf-kumas-400-c ™

ALUMINYUM KAPLI CAM ELYAF KUMAS

Aliminyum kapli cam elyaf kumastir. Detayli bilgi icin lUtfen iletisime geciniz. (Farkli boyut ve 6zellikler icin)

www.vizyonendustriyelyalitim.com/alm-gc-aluminyum-kapli-cam-elyaf-kumas )
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BANT URUN GRUBU

TAPE GC 120 MARINE

Bant GC120 Marine , deniz uygulamalari igin tasarlanmis basinca duyarli, kumas kapli bir 1s1 yalitim yapiskan
bandidir . Kolay ayrilan silikon kagitla korunan yiksek performansli solvent akrilik yapiskanla birlestirilmistir.

BANT GENISLIGI SECENEGI : 50 mm, 75 mm ve 100 mm

IMO standartlarini karsilayan ve gegerli onay sertifikalarina sahip en ekonomik kumas banttir.

www.vizyonendustriyelyalitim.com/tape-gc-120-marine ™

TAPE ST 1GLASS CLOTH

Malzeme: Cam elyaf

Kullanim: Cam beazi ile kaplanmis yalitim
malzemelerinin birlestirilmesinde. Uriinlerin
uygulanmasi kolaydir, aninda yapisma gosterir
ve herhangi bir profile gore sekillendirilebilir.
Uriin MED sertifikalidir.

Mevcudiyet: Stokta



www.vizyonendustriyelyalitim.com/tape-gc-120-marine
www.vizyonendustriyelyalitim.com/tape-gc-120-marine
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HAVALANDIRMA URUN GRUBU
MARINE HVAC AKUSTIK GOZUMLER

™ z‘?’ Y

BUKULEBILEN DAIRESEL SUSTURUCU

Ic yalitim malzemesi alev almaz 6zel bir mieral yin ile donatilmistir. EN 1506 veya
EN 13180°e gore siniflandirilmistir. Gévde hava sizdirmazligi EN 15727, sinif D'ye uygundur.
@100 mm ile 400mm arasi Uretilmektedir. Max. 8000 m*/h debiye izin verir.

SILENT FAN

Dusuk profilli, ses yutucu izolasyona sahip “karma akisli” fanlar. Son derece sessizdirler.
TD-350, TD-500, TD-800, TD-1000 ve TD-2000 modelleri Noise Abatement Society tarafindan
onaylanmis ve sertifikalandirilmistir. i¢ cidar, ses dalgalarini ses yutucu malzemeye dogru
yonlendiren delikli 6zel bir dizayna sahiptir. Motor Hizi ayarlanabilir, cift devirli,
IP 44, 230V-50Hz motor. Motorlar bilyali rulmana ve asiri yik korumasina sahiptir ve
sinif Bdir. (1) TD-160 SILENT haric.
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T35 ILE HAVALANDIRMA KANAL YALITIM SISTEMLERI

COATING SU BAZLI, SPREY UYGULANABILEN TERMAL KAPLAMA

Decicoat™ T35, yogusma oOnleyici ve korozyona karsi koruma ozellikleri ile 6zel olarak
formule edilmis, su bazli, puskartulen isi yalitim kaplamasidir. Demiryolu, acik deniz,
denizcilik, kimya, petrol, otomotiv ve insaat sektorlerindeki pazar gereksinimlerini
karsilamak icin gelistirilmistir.

Decicoat T35, cam yunu veya mineral elyaf gibi geleneksel yalitim malzemelerinden farkli
olarak puskurtilebilir olmasi sayesinde %100 orticilik ile sorunsuz bir uygulama saglar.
Bu, Decicoat T35'in termal koprulemeyi basariyla engelledigi anlamina gelir. Cogu metale
mikemmel yapisma 6zelligine sahip Decicoat T35, diz olmayan ylzeylerde bile alt
tabakalarla ayni hizada yapisir. Uygulama gereksinimine bagli olarak bagimsiz bir ¢cozim

olarak veya diger yalitimi tamamlamak icin kullanilabilir.

www.vizyonendustriyelyalitim.com/uploads/pdf/T35_VENTILATION_DUCT_INSULATION_SYSTEMS.pdf )



www.vizyonendustriyelyalitim.com/uploads/pdf/T35_VENTILATION_DUCT_INSULATION_SYSTEMS.pdf
www.vizyonendustriyelyalitim.com/uploads/pdf/T35_VENTILATION_DUCT_INSULATION_SYSTEMS.pdf
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POLIURETAN YAPISTIRICILAR

ISuperPur@k

PU glue for professionals
Poliiiretan Esasl, Tek Bilesenli, Tiim Zor Kosullar icin D4 Ahsap Yapistirici
Tanim
SuperPurOk, Poliliretan esasli, tek bilesenli, yliksek su direnci (D4 - DIN EN 204) ve 120°C'ye
kadar 1si direnci, her turli parke, ahsap kaplama, seramik, kauguk, cam zemine ve genel
amacli urinlerin yapistirllmasinda kullanilir. solvent icermeyen bir yapistiricidir.

Kullanim Alanlar

- i¢ ve dis mekanlarda, -

- Beton zeminlerde, § ?‘
« Her tiirli parke ve ahsap zemin kaplamalarinin ylizeye yapistirilmasinda,

- Beton, Granit, Seramik, Mermer, Kauguk, Cam malzemeler.

Avantajlar s
- i¢ ve dis mekanlarda kullanilabilir.

- Yiiksek yapisma mukavemeti saglar.

- Yiksek su direncine sahiptir. '
+120°C'ye kadar isi direncine sahiptir.

« Cok iyi homojen yayilma dzelligine sahiptir. m ISu
- Kalin uygulandiginda bile gekme yapmaz. DUSTRIYEL
+ Solvent icermez.

- Esnek yapisma saglar.

- Tam sertlesme sonrasi neme ve dis hava kosullarina dayaniklidir.
« Her turlu parke igin kullanilir.

+Yerden isitmali zeminler igin uygundur.

Teknik Ozellikler

Malzeme Yapisi Polirretan

YOgUnlUk 1,15£0,05 kg/lt alitimcom + +90 216
Renk Beyazimsi, Krem

Calisma Sdresi 45 - 60 dakika

Kati Madde Orani %100

Nihai Sertlesme Nem ile Kirlenme

Calisma Sicakligi +10°C / +30°C

Yukaridaki degerler +23°C ve %50 bagil nem igin verilmistir. MARINE PU YAP'ST'R'C'

Yiiksek sicakliklar sireyi kisaltir, diisiik sicakliklar ise siireyi uzatir.

EN 204 Standardina Gore Test Sonuglari

EN 204 Standardina
Dayaniklulik Sinifi Kosullandirma Siniflarr* . Gdre Minimum Test Sonuclan
Istenen Degerler
D4 1 210 N/mm? 11,3 N/mm?
D4 3 24 N/mm? 4,4 N/mm?
D4 5 24 N/mm? 5,1 N/mm?

* Sartlandirma Siniflars;

1- 7 giin standart hava kosullarinda

3 - 7 giin, standart hava kosullarinda bekletme, 4 giin (20°C'de) suda bekletme

5 - 7 giin, standart hava kosullarinda bekletme, 6 saat, kaynayan suda bekletme, 2 saat (20°C'de) suda bekletme
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The iner To =

Insulate And Protect :

Production and General Center

Vizyon inovatif Yalitim Eneriji Miih. Ltd. Sti.
Postane Mah. Yaliboyu Cad. No: 81/A

Tuzla Istanbul / TURKIYE

Telefon: +90 216 446 00 04

E-mail: info@vizyonendustriyelyalitim.com
SILENCE FOR SAFETY AND COMFORD
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